
  
Selbstklebende Klett-Ellipsen 

Anwendungsbereiche Dünner, leistungsfähiger Klettverschluss für das Verschließen von 
Verpackungen und Prospektmappen, für das wiederlösbare Befestigen 
von Werbemitteln und Kleinteilen.

Produkteigenschaften • Nur  der Dicke des Standard-Klettsystems ⅓
• über 100 mal wieder verschließbar 
• einfaches Aufbringen durch Anfasshilfe 
• Made in EU 

Produktaufbau Trägermaterial: extrudiertes Polypropylen, gewebtes Polyamid 
Klebstoff: Kautschukhaftkleber 
Dicke (ohne Abd.): ca. 1,3mm
Abdeckung: Silikonpapier
Farbe: weiß, schwarz

Leistungsfähigkeit
Stat. Scherfestigkeit*)
der Klebeverbindung: >7 (d bei 10N/ 625mm²)
Schälfestigkeit*) 
der Klebeverbindung: >10 (N/25mm nach 24h Lagerung)

Scherfestigkeit der 
Klettverbindung:                        >5 (N/cm²)
Schälfestigkeit der 
Klettverbindung:                        >0,3 (N/cm) 
Öffnungszyklen:                         50 % verbleibende  Leistung nach

       100 Zyklen

Anwendungstemperatur: -15°C bis +60°C,

Zur Beachtung Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 35°C
Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Feuchte)
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