
  
Selbstklebendes Pilzkopfband 

Anwendungsbereiche Pilzkopfband für vielfach wieder lösbare Verbindungen bei Dekorationen 
und Gestaltungsaufgaben. 
Verschlussmöglichkeit für Drucksachen und Textilien.

Produkteigenschaften • dünne, selbstklebende Verschlussmöglichkeit 
• passend zum Veloursband 
• kostengünstige Alternative zum Hakenband 
• in Kombination mit Flauschband hohe Scherfestigkeit 
• Made in EU 

Produktaufbau Material: gewebtes Polyester/Polypropylen, weiß
Klebstoff: Synthese-Kautschuk 
Dicke (ohne Abd.): ca. 1,3mm
Abdeckung: Silikonpapier
Farbe: weiß/schwarz

Leistungsfähigkeit
Scherfestigkeit der
Klebeverbindung: >7 (d bei 10N/625mm²)*)
Schälfestigkeit der 
Klebeverbindung: >10 (N/25mm nach 24h Lagerung)
Reißfestigkeit: >220 (N/cm
Öffnungszyklen: 50%verbleibende Leistung nach 200 

Zyklen
Anwendungstemperatur: -15°C bis +60°C

Zur Beachtung Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 35°C
Lagerfähigkeit: 6Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Feuchte)
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